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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ КАМЕР ЗАПУСКА И ПРИЕМА СОД 

1. Общие данные 
Показатель Сведения заказчика 

Наименование организации заказчика  
Адрес заказчика  
Контактное лицо и должность  
Телефон, факс, e-mail  
Наименование и место объекта  
Ориентировочная дата закупки оборудования / сдачи 
проекта 

 

Наименование проектирующей организации:; Адрес:; e-
mail:; тел:; Контактное лицо:; факс:; Дата 

 

 
 
 
2. Технические параметры 

Вид камеры по назначению Запуска  Приема   

Технические требования 
Количество  
Тип камеры (камера запуска, камера приема)  
Условный диаметр трубопровода (мм)  
Рабочее давление в трубопроводе (МПа)  
Расчетное давление (МПа)  
Тип концевого затвора Байонетный  Хомутовый  
Климатическое исполнение и категория 
размещения по ГОСТ 15150-69 

 

Сейсмичность района размещения оборудования 
(не более, баллов) 

 

Перечень и расположение патрубков на камере Приложить эскиз камеры с габаритными 
размерами и привязками штуцеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование рабочей среды  
Параметры рабочей среды  
Вид и состав   

Агрессивная составляющая, %  
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Физическое состояние 
 

Газ 
 

Пар 
 

Жидкость 
 

Температура рабочей среды, °С min=     max =                
Расчетная температура, °С  
Температура окружающей среды С°  min=     max =               
Минимально допустимая отрицательная 
температура стенки, находящейся под давлением  

Размер трубопровода для запуска поточных  
средств  

Наружный 
диаметр, мм Толщина стенки, мм 

  
Тип присоединения к трубопроводу Фланцевое  Под приварку  

Материал (класс прочности)   
Размеры    
Параметры подводящей (отводящей трубы) 
Материал   
Размеры подводящей (отводящей) трубы    
Категория и группа взрывоопасности смеси:  
Срок службы, не менее (лет)   
   
Исполнение камеры по месту расположения 
технологических патрубков 

Левое  Правое  
 
 

Комплектность поставки 
 

 камера запуска/ приема в собранном 
виде      

 устройство запасовки/ извлечения 
поточных средств с лебедкой   

 лоток 
 поддон 
 багор     
 кран консольный         
 комплект площадок обслуживания        
 сигнализатор прохождения поточных 

средств механический                                  
 манометр        
 датчик давления 
 датчик контроля герметичности                       
 комплект запасных и монтаж.частей     
 фундаментные болты          

Комплект эксплуатационной и сопроводительной 
документации: 
 
 

 

Запорная арматура 

 под датчик давления 
 под манометр 
 под инертный газ 
 газовоздушная линия 
 дренаж 
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Максимальные габаритные параметры СОД Длина Масса 
Дополнительные требования: 
 
 
 
 

3. Примечания 
Дополнительные сведения, приложения, эскизы, требования заказчика: ________________________________ 
 
 
 
Опросный лист заполнил Подпись Дата 
__________________________ __________________________ __________________________ 
 
 
 
 


